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 アドバンスソフト株式会社は科学技術振興機構殿の研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）の支

援を受け、明治大学と共同で、LSI 設計用 CAD システム、Advance/TCAD を、平成 23 年から開発した。 

 Advance/TCAD は、現在の TCAD システムの対応が十分でない、パワーデバイスと 30 ナノメートル

以下の微細素子に焦点を当てた次世代 3 次元 TCAD システムである。並列コンピュータを用いた超高速

計算も可能である。 

 LSI の発展に伴い、TCAD システムもより一層の高度化が必要とされているが、現在、TCAD システ

ムは世界的にも 1 社が独占する状況にある。Advance/TCAD はこのような独占状態を打ち破り、より高

度な TCAD システムを産業界に提供すべく開発されたシステムである。 
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1. TCAD とは 

 TCAD とは、LSI 設計においてトランジスタな

どの素子の電気特性や製造工程（プロセス）を物

理モデルに基づいてシミュレーションするソフ

トウェアである。電気特性のシミュレータをデバ

イスシミュレータと呼び、プロセスのシミュレー

タをプロセスシミュレータと呼ぶ。現在、TCAD

は LSI の設計、研究開発に不可欠となっている。 

 

1.1. Si 半導体向けシミュレーションシステム 

HyENEXSS の開発 

 1980 年代後半は、わが国の半導体産業が繁栄し

ていた時代であり、大手の半導体メーカー各社は

みな独自の TCAD を開発していた。この時代は

TCAD の開発においても、世界の最先端を走って

いた。しかし、1990 年代に入ると TMA 社等の

TCAD 専門業者が台頭し、半導体会社が独自の

TCAD を開発し維持メンテナスすることが割に合

わなくなってきた。このため大手半導体メーカー

は共同で TCAD を開発することとした。Selete は

日本の半導体産業復権のため日本国内の主要な

半導体メーカー10 社が 1996 年 2 月に共同で設立

した半導体技術共同開発会社である。会員企業か

ら研究者・技術者が、産業総合研究所の一角にあ

る同じ建物に集まって研究開発を進めた。Selete

の業務内容は 300mm ウェーハを用いる生産技術

の開発、プロセスモジュール技術開発等であった

が、その業務内容の一部に TCAD システム

HyENEXSS の開発が含まれている。HyENEXSS 

(Hyper Environment for Exploration of Semiconductor 

Simulation) は株式会社 半導体先端テクノロジー

ズ(Selete)が 1996 年～2011 年に開発した、3 次元

デバイス／プロセスシミュレータを中核とした、

Si 半導体向けシミュレーションシステムである。

HyENEXSS は 15 年の歳月とわが国の半導体メー

カーの人材が結集し数十億円の開発費を投入し

て開発したソフトウェアである。その内容につい

ては、原則として Selete メンバーにしか公表され

ていないため、その詳細については不明である。

公表されている資料をもとに推測すると
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HyENEXSS は以下のプログラム等から構成される。 

・3 次元プロセスシミュレータ：HySyProS 

・3 次元デバイスシミュレータ：HyDeLEOS 

・3 次元表示：SGraph 

・データベース：HyPRADA 

・ネットワーク JOB システム：JobDB 

・インバースモデル解析ツール：invmdl 

 中核となるのは 3 次元プロセスシミュレータ：

HySyProS と 3 次元デバイスシミュレータ：

HyDeLEOS である。これらは市販のシノプシスの

TCAD システムと同様にスタンフォード大学の

SUPREM Ⅳの流れを汲んでいる。最大の特徴は 3

次元シミュレーションに的を絞っているところ

である。HyENEXSS は一時期ベンチャー企業、株

式会社 TCAD インターナショナル（現在は解散

して存在しない）が販売していた。TCAD インタ

ーナショナルのパンフレットに記載されている

TCAD システムは HyENEXSS と同じと考えられ

る。3 次元プロセスシミュレータの機能について

次のように紹介されている。解析機能はイオン注

入、不純物拡散、酸化膜成長、応力解析であり、

これは市販の TCAD システムと同様である。3 次

元デバイスシミュレータはミックスモード解析、

キャリア生成、格子温度解析、モンテカルロ解析

の機能を有している。 

 Seleteは 2011年 3月に解散したためHyENEXSS

は出資会社に配布されたようである。ただ今後の

保守や開発・整備は不透明となっている。商用

TCAD として販売されてはいない。 

 

2. 科学技術振興機構殿の研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP）とは 

 Advance/TCAD の開発にあたって支援を受けた

JST の A-STEP について説明する。A-STEP は大

学・公的研究機関等（以下、「大学等」という。

下記（注）参照）で生まれた国民経済上重要な科

学技術に関する研究成果を基にした実用化を目

指す研究開発フェーズを対象とした技術移転支

援プログラムである。図 1 に A-STEP の概要を示

す。大学等の研究成果からシーズ候補を企業の視

点から掘り起こして、シーズとしての可能性を検

証して顕在化させるフェーズという実用化に向

けた研究開発の初期段階から、顕在化したシーズ

の実用性を検証する中期のフェーズ、さらには製

品化に向けて実証試験を行うために企業主体で

企業化開発を実施する後期のフェーズまで、それ

ぞれの研究開発フェーズの特性に応じた複数の

支援タイプにより実施しており、ステージⅠ、ス

テージⅡ、ステージⅢの 3 つのステージから構成

されている。 

 

3. Advance/TCAD[1]の概要 

3.1. はじめに 

 システム構成を図 2 に示す。デバイスシミュレ

ータは標準的な流体モデルの 3 次元解析プログラ

ムをベースとしているが、超微細素子とパワーデ

バイス用に改良されている。プロセスシミュレー

タで取り扱える工程は 

・イオン注入工程 

・拡散工程 

・酸化工程 

・エッチング工程 

・堆積工程 

・エピタキシャル成長工程 

である。統合プラットフォームは各シミュレータ

の GUI の機能と同時に TCAD システム全体の動

作を制御し、各シミュレータを有機的に連携して

操作することができる。さらに第一原理計算プロ

グラム Advance/PHASE(2)を組み込んだ。 

 Advance/TCAD の新技術は以下の通りである。 

 

(1) 微細素子の解析機能の強化 

・バリスティック輸送解析 

・CMOS インバータの一括解析と複雑構造や複数

トランジスタの一括解析（10 トランジスタ程度）  

・3 次元解析（微細素子、パワーデバイスでは不

可欠） 
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図 1 A-STEP の概要 

   国立研究開発法人 科学技術振興機構（http://www.jst.go.jp/a-step/outline/index.html）から引用 

 

(2) パワーデバイスへの対応 

・フローティング電極，高耐圧のロバスト解析 

・デバイスの 3 次元形状近似の高度化 

 

(3) 第一原理計算との活用（材料探索など） 

・ITRS の課題への挑戦  

 

(4) 計算技術 

・並列コンピュータへの対応（MPI による分散並列） 

・プロセスの 3 次元形状追跡、3 次元自動メッシュ 

・大規模計算の高速化 

 

 Advance/TCAD は汎用システムでありさまざま

なデバイスの解析が可能である。図 3 に

Advance/TCAD で解析可能なデバイスを示す。図

4 は Advance/TCAD の適用対象範囲である。 

 

 

図 2 Advance/TCAD のシステム構成 

 

3.2. 拡散 

 簡易拡散モデル（FERMI モデル）と 5 変数モデ

ルを実装している。FERMI モデルは不純物原子の

流束が濃度勾配に比例する項とイオン化した全

不純物原子による電界項の和から構成されるモ

デルである。なお、FERMI モデルで使用する拡散

係数等の値は SUPREM4 のものを利用している。 
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図 3 Advance/TCAD の適用範囲（広島大学 名誉教授 角南英夫氏作成） 

 

 

図 4 Advance/TCAD の適用範囲（広島大学 名誉教授 角南英夫氏作成） 
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図 5 FERMI モデル の結果 

 FERMI モデルを用いた場合の濃度分布、電界分布がゼロ（E=0）の場合、拡散の初期分布はイオン注

入計算の結果 

 

図 6 3 次元形状へのイオン注入シミュレーションの結果 

 

  



科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)「半導体デバイス 3 次元 TCAD システム」の開発プロジェクト 

32 アドバンスシミュレーション 2018.1 Vol.25 

 

 

 

図 7 SiC の 6 方晶へのイオン注入シミュレーション 実験値と計算結果の比較 

 

 

 

図 8 3 次元形状追跡アルゴリズムの概要 
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図 9  2 準位モデルを用いた場合の SiC の I-V 特性 

 

 

 
図 10 CMOS インバータの電流―電圧特性 

 

 

 

図 11 Advance/TCAD によるプロセス・デバイス一貫解析 

  

微 細

IGB
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図 12 イオン注入の並列計算（48 並列で 39 倍の高速化） 

 

 

図 13 デバイスシミュレーション。格子数による変化。Normal: 120 万格子数。 

 

 

3.3. イオン注入 

 イオン注入機能として、3 次元モンテカルロ法

アルゴリズムを実装されている。任意のアモルフ

ァス材料、および結晶基板への注入計算が可能と

なった。また、それ以外に 4H-SiC などの六方晶

系結晶基板への対応、並列化、分子注入の実装さ

れている。1 次元解析を基づく高速解析機能も実

装されている。 

 図 6は六角トレンチ構造の 4分の 1部分への斜

めイオン注入計算の結果である。左側の図は全体

1c
pu

の
計
算

時
間
に

対
す
る

計
算
時

間
の
割

合

normal

half

quarter

double



Advance/TCAD[1]の概要 

アドバンスシミュレーション 2018.1 Vol.25 35 

の鳥瞰図、右側上手は xy 平面, 右側下図は zx 平

面で切り取った図。注入条件は、モンテカルロ粒

子数 400 万個, 注入イオン ホウ素, 注入エネル

ギー 5keV, 注入ドーズ量 1015/ , Tilt 角 50°, 

Rotation 角を 60°, 150°, 240°, 330°の 4 方向と

した。 

 図 7はSiCの6方晶へのイオン注入の結果である。 

それぞれ 4H-SiC 結晶基板の(0001)面へのアルミ

ニウムイオンの注入を共通条件とし、左図は注入

量依存性、中央図は注入エネルギーと注入量依存

性、右図は Tilt 角を 9 度と設定し注入量依存性を

調べたものである。 

 

3.4. 酸化 

 3 次元年弾性モデルが実装されている。また誤

差関数を用いた簡略解析機能も実装されている。 

 

3.5. 堆積とエッチング 

形状追跡の解析手法を選定した。3 次元形状追

跡プログラムでは「距離関数」による界面移動方

法を用いる。界面の追跡だけでなく 3 次元的な領

域の追跡を同時に行うことに注目することで、よ

り頑健で高速なアルゴリズムの開発に成功した

（図 8 参照）。新界面の生成後に要素分割を行う

ため、解析領域を限定して処理を行うことができ、

全体メッシュ再生成を行うよりも非常に高速で

ある。 

 

3.6. デバイスシミュレータ 

 Advance/TCAD の特徴はデバイスシミュレータ

の先端性にある。デバイスシミュレータの特徴は

以下の通りである。 

① バリスティック輸送解析で、現状の 3 倍以上

の高速計算手法を確立し、バリスティック輸送

解析の実用化を実現した。 

② 従来は解析できなかったワイドギャップ半導

体（例えば SiC）のフローティング電極解析手

法を確立し、パワーデバイスの解析を実用化し

た。 

③ 従来はできなかったCMOSの一括解析手法を確

立した。複数トランジスタの一括解析を実現した。 

 図 9にSiCダイオードのシミュレーション結果

を示す。図 10 は CMOS インバータの電流―電圧

特性である。 

 図 11 に Advance/TCAD によるプロセス・デバ

イス一貫解析の結果を示す。微細 MOS と IGBT

の解析結果を示す。 

 Advance/TCAD は MPI を用いた本格的な分散並

列計算ができる。これにより、3 次元計算や大規

模解析が 1/10 以下の計算時間で実行可能である。

図 12 はモンテカルロ・イオン注入計算を並列化

した計算結果である。48 並列で 39 倍に高速化さ

れている。図 13 にデバイスシミュレータの並列

化の結果を示す。 
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